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Skapolitmineralens kolsyrehalt.
Meddelande vid Finska kemistsamfundets möte den 11 februari 1914.

Af L. H. Borgström.

(Med figg.)

Enligt hittills gängse uppfattning äro skapolitgruppens
mineral isomorfa blandningar af silikaten CaO • 3 Ca Al2 Si2 Os
och Na Cl ƴ 3 Na Al Si8 O8.

Vid en undersökning af tillförlitlighetsgraden hos en del
äldre analyser af skapolitmineral fann jag, att flertalet analyser
gåfvo lägre värden på Al2 O3- och CaO-halten än man enligt
ofvannämnda formler kan beräkna ur analysernas SiO2-procentt

men att man fick kalkylerade värden, som stämde vida bättre
med analysernas siffror, speciellt för SiO2, A12O8 och CaO,
om man utgick från antagandet att mineralen voro isomorfa
blandningar af CaCO8 • 3 CaAl2Si2O8 och NaCl • 3 NaAlSi8O8.
Flertalet analyser upptager visserligen ingen halt af CO2, men
det finnes ett stort antal, som har en totalsumma af betydligt
under 100 procent. Ett stort antal analyser gifva icke heller
något tal för Cl-halten, ehuru detta ämne enligt den gängse
teorin vore att vänta.

Den af särskilda analytiker i enstaka fall konstaterade
halten af CO2 i skapolit syntes göra det sannolikt att detta ämne
ingår i mineralets formel. Såväl Tschermak som Hintze och
senare Hitnmelbauer hafva uttalat förmodanden att karbonat-
haltiga föreningar kunde ingå uti skapolitm in eralen. Jag tror
dock icke, att de anat, att sådana där skulle spela en så stor
roll, som här föreliggande undersökning visar. Däremot hade

Finska kemistsamfundet. XXIII. 1
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Stansvik . . . . . . 0,44 1 ,35 3,21 3,48

Laurinkari . . . . 0,72 1 ,41 3 ,12 3 ,13

Pierrepont . . . . 2 ,14 1,31 2 ,15 1 ,60

Haliburton . . . . 2 ,32 0 ,98 1 ,59 1 ,55

Enterprise . . . . 2,29 0,23 1 ,33 1,93.

Hermann redan år 1851 klart för sig, att kolsyran hörde till
skapolitmineralens beståndsdelar, i det han antog, att en orto-
kolsyra här kunde ersätta en del af silikatets kiselsyra.

För att komma underfund med om tanken att föreningen
CaCOg • 3 CaAl2Si2O8 var en af skapoliternas hufvudbestånds-
delar hade något berättigande, gjorde jag bestämningen af CO2

först i mejonit från Vesuvius, sedan i skapoliter från flera andra
fyndorter. En del af bestämningarna gjordes enligt den för
CO2-bestämning i bergarter vanliga metoden, uppvärmning af
pulvret med HC1 i en ström af CO2-fri luft och uppfångande
af den afgående CO2-gasen. Då emellertid uppslutningen af
mineralen på detta sätt gick mycket långsamt och t. o. m.
emellanåt var ofullständig, tillsattes litet fluorvätesyra till syre-
blandningen. Genom särskilda prof konstaterades, att skapolit-
pulvret på detta sätt snabbt och fullständigt löstes samt att
fluorvätesyran på intet annat sätt verkade störande än att glas-
kärlen vid försöken något angrepos. Alla de undersökta prof-
ven gåfvo en väsentlig halt af CO2 från 1,3 °/o till 4,7 °/o.

Då variationen af procenthalterna för CO2, Cl och SO3 i
olika skapolitvarieteter kan gifva utslag i frågan om CO2 vid
sidan af de nämnda beståndsdelarna tillhör mineralets formel
eller ej och då bestämningar enligt tillförlitliga metoder af
dessa tre ämnen i samma skapolit endast i några få fall finnas
omnämnda i litteraturen, gjorde jag en serie sådana.

Resultaten finnas sammanställda i nedanstående tabell,
där äfven motsvarande tal ur E. S. Sperrys analyser af skapo-
lit från Grasse Lake och Pierrepont {Dana. Mineralogy. 1892)
äro upptagna. Under CO2-beräknad anföres ett procenttal
som kalkylerats under förutsättning att skapoliterna samman-
sättas af de tre föreningarna NaCl • 3 NaAlSigOs, Na2 SO4 •
3 NaAlSig O8 och CaCO3 • 3 CaAl2Si2O8. Öfverensstämmelsen
mellan de beräknade och de funna värdena är ögonskenlig
och tyder på att förutsättningen är berättigad och att Cl, SO3

och CO2 i skapoliterna motsvara hvarandra så som de an-
vända formlerna visa.
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Fig. 1. Brytningsexponent och kolsyrehalt hos några skapoliter.

För att ytterligare fastslå att CO2-halten hör till skapoli-
tens egentliga beståndsdelar och ej är ett resultat af förvittring
bestämdes CO2-haltens förhållande till brytningsexponenterna
hos de analyserade mineralen. Brytningsexponenterna bestäm-
des hos prismer parallella med hufvudaxeln och enligt minimal-
aflänkningsmetoden i natriumljus. Resultaten upptagas i tabellen
nedanför.

Fyndort: CO20/0 w £ re/—e

Ersby, Pargas . 4,74 1,5954 1,5569 0,0385

Vesuvius . . . . . 4 ,07 1,6066 1,5711 0,0355

Sillböle ........ . 3 ,78 1,5865 1,5585 0,0280

Stansvik ........ . 3 ,21 1,5841 1,5543 0,0268

Laurinkari . . . . 3 ,12 1,5804 1,5529 0,0275

Haliburton . . . . 1 ,59 1,5694 1,5500 0,0194

Enterprise . . . . 1 ,33 1,5502 1,5424 0,0178.

Fyndort: Cl SO3 CO2 CO2
beräknad

Ersby, Pargas . . 0 ,03 0,00 4,74 4,66

Grasse Lake . . 0,68 0,25 4,33 3 ,81
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Af tabellen framgår med önskvärd tydlighet, att varia-
tionen i kolsyrehalten är förbunden med en motsvarande varia-
tion i ljusbrytningsförmågan och i dubbelbrytningen. Då det
genom Tschermaks och Lacroix' grundläggande arbeten och
genom Himmelbauers vackra undersökning af skapolitgruppen
är kåndt, att brytningsexponenten hos detta mineral stiger med
halten af kalkskapolit, d. v. s. mejonit, visa nyss anförda under-
sökning att CO2-halten i skapolitgruppen hufvudsakligen är
bunden vid mejonitsilikatet. Detta framgår med ännu större
tydlighet ur den grafiska framställningen, fig. 1, där brytnings-
exponenten i de flesta fall visar sig vara mycket nära pro-
portionell med COä-halten.

Då den af förhållandet mellan CO2-halten och ljusbryt-
ningsförmågan dragna slutsatsen att kolsyran var förbunden
med mejonitsilikatet är af stor betydelse för uppfattningen af
skapolitgruppens kemiska sammansättning beslöt jag att göra
några fullständiga skapolitanalyser, till hvilka jag kunde dispo-
nera ett särdeles rent material, som var fritt från synliga
föroreningar. Analyserna utfördes enligt de af Hillebrand
rekommenderade metoderna och med sorgfälligt iakttagande
af dubbla fällningar och kontrollering af de vägda substanser-
nas renhet. Analyserna visade att variationen i CO2 i de flesta
fall åtföljes af precis motsvarande variation i CaO-halt och i
proportionen mellan de öfriga beståndsdelarna, hvilka alla
variationer till sina hufvuddrag kunna beräknas enligt antagan-
det att skapoliterna äro isomorfa blandningar af CaCOg ƴ
3 CaAl2Si20s med NaCl • NaAlSigOs- En diagrammatisk sam-
manställning af SiO2, Al2Og, CaO, Na2O och CO2 procenten
i dessa analyser jämte alla i litteraturen tillgängliga skapolit-
analyser, hvilka upptaga en afsevärd procent CO2, ådagalägger
att talen för C02 öfverensstämma lika nära med de teoretiska
värdena som talen för de öfriga beståndsdelarna. I figuren
är SiO2-halten utsatt som abskissa. Analysprocenterna för de
öfriga ämnena äro afsatta som ordinator, utgående från de
punkter på abskissan, som motsvara analysernas SiO2. De
enligt nyss uttalade antagande beräknade procenttalen angifvas
af linjerna i diagrammet.
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2. Skapolitanalyser med CO2, visande dessa mineral som isomorfa blandningar
af karbonatmejonit (till vänster i fig.) och marialit (till höger).
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Den betydelsefullaste rollen spelar tillsvidare säkerligen Norge-
salpetern.

Norge-salpetern är som bekant en produkt erhållen genom
kalkabsorption af kväfveoxider, som vunnits genom förbränning
af luftkväfvet i elektrisk ljusbåge. Produkten består hufvud-
sakligast af kalciumnitrat. Den garanteras hålla 13 °/o kväfve
och är, sådan den förekommer i handeln, grå. Emedan den
är hygroskopisk utsändes den i marknaden i träfat, invändigt
beklädda med papper.

Enligt det senaste prospekt, som utgifvits af Norsk-
Elektrisk Kvaelstof Aktieselskap, arbetar bolagets anläggningar
vid Notudden och Rjukan för närvarande med c:a 200000 hkr.
Anläggningen skall emellertid i närmaste framtid utvidgas så
att 500 000 till 600 000 hkr användas för fabrikationen.

Utgår man från bolagets uppgift om den för produk-
tionen använda kraften och ett utbyte af 1 kg bundet kväfve
per 65 kilowatt/år, beräknas produktionen till c:a 125 000 ton.

pNorge-salpeter" tillverkas icke blott i Norge utan äfven
i Österrike vid en fabrik i Innsbruck, i Italien vid ett verk i
närheten af Milano, vid ett verk i Frankrike, och vid grufvan
Lotringen i Oerthe invid Bochum i Tyskland.

Årsproduktionen vid dessa verk kan uppskattas till max.
20 000 ton.

Fabriken i Tyskland är af särskildt intresse, emedan den
tillverkar salpetern med ammoniak som utgångsmaterial. Till-
verkningen sker enl. professor Ostwalds metod, d. v. s. genom
oxidation af ammoniak med syrgas. Som katalysator användes’
palladium.

I ett nyligen utkommet arbete Deutscher Salpeter gör
författaren Vilhelm Kochman propaganda för denna tillverknings-
metod. Den enda uppgift han emellertid i sin 88 sidor långa af-
handling lämnar angående produktionen af salpeter enligt detta
förfarande är, att tillverkningarna vid Zeche Lothringen år 1911
uppgick till 1 495 ton, och att professor Ostwald personligen
meddelat honom att förfarandet skänker en ekonomi af 25—30 °/o
gentemot tillverkningen af ammoniumsulfat. Professor Ostwalds
patent är jämväl inlöst af Erzherzogliche Friedrich Werke i
österrikiska Ober-Schles. Totalproduktionen af Norge-salpeter
torde sålunda för närvarande ej öfverstiga 150 000 ton per år.

Den moderna kväfveindustrins inverkan på mark-

naden för ammoniak och ammoniakprodukter.

Föredrag vid Finska kemistsamfundets möte den 11 mars 1914.

Af Ed. Cedercreutz.

Vid ingången af år 1913 voro prisen för ammoniak och
ammoniakprodukter ännu höga och efterfrågan var liflig, men
äfven på detta marknadsområde gjorde sig det allmänna nedåt-
gåendet i konjunkturen snart kännbar. Priset på ammonium-
sulfat visade en fallande tendens och prisfallet skedde snabbt
och utan afbrott intill juni månad, då noteringen på världs-
marknaden stod omkring 10 procent lägre än vid årets ingång.
Ännu svagare visade sig marknaden för koncentrerad tekniskt
ren ammoniak. Ryktet om att det lyckats firman Badische
Anilin- & Sodafabrik att på ett ekonomiskt sätt enligt professor
Haber’s metod framställa ammoniak förtog fullkomligt köp-
lusten, och skapade på detta område af ammoniakmarknaden
en hittills icke spord osäkerhet.

Ehuru det bundna luftkväfvet ännu icke spelar någon
synnerlig roll på kväfvemarknaden, är den under snabb ut-
veckling stadda moderna kväfvestorindustrin synbarligen redan
en faktor att räkna med.

De produkter kväfveindustrin tillför marknaden äro som
bekant: »Norge-sal peter" karbidkväfve samt ammoniak och
åmmoniumsulfat, vunna antingen primärt, syntetiskt eller sekun-
därt genom omsättning af karbid eller aluminiumkväfve.

Sammanlagt uppskattas denna produktion för år 1913 till
c:a 200 000 ton, men de uppgifter som finnas häröfver i tidskrifts-
litteraturen äro sparsamma och ofta icke öfverensstämmande.
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kväfvet är äfven att endel fabrikanter ur karbidkväfvet genom
behandlig med vattenånga under tryck frigöra ammoniak och
sålunda tillverka ammoniumsulfat till afsalu.

Denna metod att tillverka ammoniumsulfat förefaller likväl
att hafva föga utsikter för ekonomisk framgång.

Större möjligheter erbjuder Ottokar Serpek's metod att ur
aluminiumnitrid frigöra ammoniak.

Metoden har sin särskilda betydelse däri, att den kan
utnyttjas för att ur bauxit vinna ren aluminiumoxid för alumi-
niumfabrikation.

Förfarandet har inköpts af ett konsortium, omfattande
Frankrikes aluminiumfabrikanter, och torde under innevarande
år komma att tillämpas vid aluminiumfabriker i Frankrike och
i Amerika.

Med aluminiumnitriden och karbidkväfvet, hvilka hvardera
utgöra mellanprodukter för tillverkning af aluminiumsulfat,
kommer man till den moderna kväfveindustrins direkta konkur-
rens med det hittills endast vid gas- och koksverk som värde-
full biprodukt vunna ammoniumsulfatet

På detta område är det emellertid ett tredje kväfvevinnings-
förfarande, som träder i förgrunden, nämligen professor Haber’s
syntetiska framställningsmetod af ammoniak direkt ur elementen
kväfve och väte.

Metoden har ur laboratoriestadiet snabbt utbildats för
teknisk fabrikation och redan under senaste sommar utsände
Badische Anilin- & Sodafabrik syntetisk ammoniak i marknaden
I årsöfversikter uppgifves att Badische Anilin- & Sodafabrik
redan vore i tillfälle att tillverka all den ammoniak, som i
koncentrerad vattenlösning och i flytande form konsumeras i
Tyskland. Inga sifferuppgifter ha likväl tillsvidare förekommit
i tidskriftslitteraturen, hvarför jag vändt mig med en förfrågan
till en i den tyska ammoniakmarknaden väl initierad person.
Denne tillskrifver mig att Badische Anilin- & Sodafabrik sanno-
likt vore i tillfälle att producera all i Tyskland erforderlig
ammoniak (Salmiakgeist), men att fabriken förefaller att ej ar-
beta så alldeles konkurrenslöst billigt och att en nedre pris-
gräns synes föreligga, hvilken prisgräns ej är frivillig. För
leveranser till norra Tyskland ställa järnvägsfrakterna redan
hinder, och då Sydtysklands förbrukning af ammoniak ej är så

Af rätt stor betydelse är jämväl fabrikationen af karbid-
kväfve. Som utgångsmaterial för denna fabrikation användes
kalciumcarbid, som vid en temperatur af 600—1 000 grader
med atmosfärisk kväfve bildar kalciumcyanimid eller karbid-
kväfve.

Kalciumkarbidproduktionen uppgick år 1911 enligt Zeit-
schrift fur Acetylen till c:a 260 000 ton och torde sedan dess
ej nämnvärdt hafva förändrats, Öfverproduktionen i karbid har
gjort att flera verk jämsides upptagit tillverkningen af karbid-
kväfve enligt Frank & Caro's metod.

Karbidkväfvet är som handelsprodukt ett mörkgrått pulver,
innehållande 13— 2O°/o kväfve. Enligt tidskriftsnotiser skulle
vid fabriken i Italien tillhörande Societa Italiana per la fabrica-
tione di Prodotti Azotati för närvarande tillverkats 14 000 ton
karbidkväfve per år, hvaraf c:a 9 000 förbrukas inom landet och
Öfverskottet exporteras.

I Tyskland har karbidkväfvefabrikationen upptagits af Ost-
deutsche Kalkskickstoffwerke som sysselsätter tvenne fabriker;
den ena belägen i Steinbusch vid Kreuz 2 200 hkr, den andra
i Muhlthal vid Bromberg 1 400 hkr.

I Schweiz arbetar en fabrik i Martigny med en uppgifven
årsproduktion af 6 000 ton. Härtill kommer produktionen i
Norge och Sverige (Odda & Alby) uppskattad till 60 000 ton
per år.

Adderar man dessa produktionssiffror kommer man till
en sammanlagd årsproduktion af något öfver 80 000 ton.

Denna siffra är visserligen högre än den, som nämnes i
årsöfversikter för år 1913, men då årsproduktionen år 1912
enligt Immendorf uppskattas till 50 000, förefaller en produktion
af 80 000 ton under år 1913 sannolik.

Det ser emellertid ut, som om rätt stora svårigheter skulle
yppat sig vid producenternas bemödanden att vinna afsättning
för karbidkväfvet. En af orsakerna härtill är att gödslingsämnet
bringas i handeln med mycket varierande kväfvehalt, hvarför
doseringen blir svår. Resultaten vid gödslingsförsök ha dess-
utom utfallit mycket olika och då karbidkväfvet är giftigt ha
producenterna sett sig nödgade att åt afnämare gratis med-
leverera masker, som arbetarna böra ikläda sig, då de så ut
gödslingsmedlet. Ett tecken på svårigheterna att afsätta karbid-
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afsevärd, har firman sett sig föranledd att inrätta en nyanlagd
fabrik i Oppau, hufvudsakligast för tillverkning af ammonium-
sulfat. Tillverkningen vid denna fabrik är afsedd att utgöra
50 000 ton per år, hvilket ungefär motsvarar den årliga mer-
förbrukningen af sulfat i Tyskland. För att ej fördärfva mark-
naden, har fabriken träffat aftal med gas- och koksverkens

ammoniakförsäljningsförening.
Trots den rätt afsevärda produktion den moderna kväfve-

industrin redan har att uppvisa, spelar den, som sagdt, ännu
likväl ej någon mera betydande roll på kväfveproduktmarkna-
den, där den årliga omsättningen i hufvudprodukterna, chili-
salpeter och ammoniumsulfat öfversttger 4 000 000 ton.

* $
ǅ

Om sammansättningen hos ett antal inhemska och
utländska kakaofabrikat.

Af Rudolf Dillström och Bertel Geitlin.

Hos oss i handeln förekommande kakaosorter underkastades
år 1906 en ingående undersökning af magister G.  K- Bergman* 23 ),
hvars undersökningsserie råkade i afseende å tiden, då  den
företogs, sammanfalla med en i Tyskland mycket lifligt förd
polemik om fetthalten i kakao, och därigenom måste anses vara
af speciellt intresse. Beträffande förloppet af denna kontrovers,
som icke allenast uppbådade en mängd fackmän från de  närmast
liggande områdena — kakaofabrikanternas och näringsmedel-
kemisternas — utan småningom äfven intresserade fysiologerna,
få vi hänvisa till magister Bergmans uppsats, hvari äfven fram-
ställningsmetoderna och vid undersökning af den färdiga pro-
dukten använda förfaranden äro ingående relaterade.

Det viktigaste, som senare framkommit på detta gebit,
är det definitiva beslut, som «Freie Vereinigung Deutscher
Nahrungsmittelchemiker" på sitt årsmöte den 21 och 22 maj
1909 i Heidelberg fattat beträffande förslaget till omändring
af kapitlet «Kakao und Schokolade" i »Vereinbarungen" (Heft
III, sid. 68—81). Emedan den slutliga redigeringen i många
punkter afviker från det förslag, som framställdes å mötet i
Niirnberg år 1906 2), och i betraktande af, att frågan om
reglering af lifsmedelhandeln på lagstiftningsväg för närvarande
är aktuell hos oss, meddelas här nedan en öfversättning af
densamma 8).

9 Kakao och kakaoanalyser. En analytisk studie. Meddelanden från
Finska kemistsamfundet XV (särtryck ur Tidskriften Teknikern), 65—88.

2) Se Bergman, 1. c. 72, 73.
3) Zeitschr. f. Nahr.- u. Genussm. 1909. 177, 178.

Det kan vara af intresse att i detta sammanhang upptaga
en öfversikt öfver världsproduktionen af ammoniumsulfat och
af chilisalpeter under de senaste åren.

Ammoniumsulfat:
1910
ton

1911
ton

1912
ton

1913
ton

Tyskland ................ 383 000 418 000 485 000 550 000
England ................ 369 000 378 000 388 000 420 000
Förenta staterna . . 116 000 127 000 165 000 193 000
Frankrike ............... 57  000 60  000 69 000 75 000
Belgien ................ 36 000 40  000 49  000 51 000
Öfriga länder . . . . 139 000 158 000 144 000 150 000

Summa 1 100 000 1 181 000 1 300 000 1 439 000

Chilisalpeter . . . 2 250 000 2 310 000 2 585 000 2 720 000

Finlands import af chilisalpeter uppgick
år 1912 till 715 ton
« 1913 it 306,6 »

Förbrukningen af ammoniumsulfat i Finland uppgick
år 1912 till 37,9 ton
„ 1913 ,, 60,9 „
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pulver få, omräknade till kakaomassa med 55 °/o fett, icke kvar-
lämna mer än 8°/o aska.

Vattenhalten får icke öfverstiga 9°/o.

3.
Chokolad är en blandning af kakaomassa med bet- eller

rörsocker jämte en motsvarande tillsats af kryddor (vanilj,
vanillin, kanel, nejlikor o. d.). Många chokolader innehålla
dessutom en tillsats af kakaosmör.

Sockerhalten i chokolad får ej vara större än 68 o/o.
Tillsatsen af ämnen för dietiska och medicinska ändamål

till chokolad äro tillåtliga, dock får icke då summan af denna
tillsats och sockret utgöra mer än 68°/o.

Utom tillsatsen af kryddor får till chokolad ej göras
andra vegetabiliska tillsatser. Chokolad får ej heller innehålla
något främmande fett och några främmande mineralbestånds-
delar. Kakaoskal få förekomma endast spårvis. Affall, som
erhålles vid rening af kakaobönor, får icke sättas till chokolad,
ej heller allena för sig förarbetas till chokolad.

Chokolader, som innehålla mjöl, mandel, val- eller hassel-
nötter, äfvensom mjölkämnen, måste vara försedda med en
tydlig igenkännlig beteckning, som utvisar denna tillsats, dock
får äfven då summan af denna tillsats och sockret icke utgöra
mera än 68°/o.

Askhalten får icke öfverstiga 2,5 °/o.

4.

Kuvertyr- eller öfverdragsmassa måste uppfylla de fordrin-
gar, som äro uppställda för chokolad, äfven om de varor, som
äro öfverdragna därmed, ha beteckningar, i hvilka orden kakao
eller chokolad icke förekomma, dock få till desamma utan
känneteckning göras tillsatser af nötter, mandel och mjölk-
ämnen ända till 5 °/o.

5.
Chokoladpulver får ej innehålla mer än 68 °/o socker.

6.
Kakaosmör är ur skalade kakaobönor eller ur kakaomassa

erhållet fett.

Definitiv affattning af normerna för bedömning af kakao
och kakao varor.

1.
Kakaomassa är en produkt, som erhålles uteslutande

genom att mala och forma rostade och skalade kakaobönor.
Kakaomassa får ej innehålla något slags främmande till-

blandningar. Kakaoskal få förekomma endast spårvis. Affall,
som erhålles vid rening af kakaobönor, får icke sättas till kakao-
massan, ej heller allena för sig förarbetas till kakaomassa.

Kakaomassa kvarlämnar 2,5—5°/o aska och innehåller
52—580/0 fett.

Uppsluten kakaomassa är en med alkalier, karbonater af
alkalier resp, alkaliska jordarter, ammoniak eller dess salter
resp, med ångtryck behandlad kakaomassa.

2.
Kakaopulver, affettad (entölter) kakao, löslig kakao, upp-

sluten kakao äro likabetydande beteckningar för en i pulver-
form bragt kakaomassa resp, i pulverform bragta, rostade, skalade
kakaobönor, efter det dessa genom utpressning i värme befriats
delvis från den ursprungliga fetthalten och i regeln underkastats
en behandling med alkalier, karbonater af alkalier resp, alkaliska
jordarter, ammoniak och dess salter, resp, ett starkt ångtryck.

Kakaopulver, innehållande en fetthalt under 2O°/o, äfven-
som kryddade (aromatiserade eller parfymerade) kakaopulver
måste vara kännetecknande på ett motsvarande sätt.

Kakaopulver etc. får icke innehålla några främmande till-
blandningar. Kakaoskal få förekomma endast spårvis. Affall,
som erhålles vid rening af kakaobönor, får icke sättas till kakao-
pulvret, ej heller allena för sig förarbetas till kakaopulver.

Tillsatsen af alkalier eller alkaliska jordarter får ej öfver-
stiga 3 °/o af råm ateriatet.

Kakao, som endast pulveriserats, och med ammoniak och
dess salter behandladt resp, för starkt ångtryck utsatt kakao-
pulver kvarlämnar, omräknadt till kakaomassa med en halt af
55 o/o fett, 3—5 o/o aska.

Med alkalier och med alkaliska jordarter uppslutna kakao-
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Ur dessa normer framgår, att kontrollkemisterna i Tysk-
land lämnat sin fordran på 25 °/o såsom minimum för fetthalten
i normal vara och nedsatt gränsen till 2O°/o. Maximum för
vattenhalten har äfven stadgats gynnsammare för fabrikanter
och försäljare, i det att 9 °/o fastställts såsom öfre gräns mot
6 o/o förut 4). De af magister Bergman analyserade kakao pulvren,
af hvilka 43°/o med en vattenhalt af öfver 6 °/o då voro emot
bestämmelserna B), skulle därför numera alla anses vara normala
i afseende å vattenhalten.

Då det var af intresse att veta, huruvida kakaofabrikanterna
begagnat sig af den förmildring af fordringarna från kontrollens
sida, som ofvanstående normer innebära, företogs år 1912 en
proftagning af några inhemska och utländska kakaopulversorter.

Dessa utgjordes af:
Karl Fazers rena kakao, i burk.
Karl Fazers sekunda kakao, i lös vikt.
A.-B. Blomqvist & C:os rena kakao, i burk.
A.-B. Blomqvist & C:os sekunda kakao, i lös vikt
A.-B. Westerlund & C:os rena kakao, i påsar.
A.-B. Westerlund & C:os rena kakao, i burk.
Droste & C:o, Haarlem, i burk.
C. J. van Houten & Zoon, Weesp, i burk.
P. W. Gaedke, Hamburg, i burk.
P. W. Gaedke, Hamburg, Cacao entölt WE. M.", i lös vikt.
W. J. Boon & C:o, Wormerveer, i burk.
Bensdorp & C:o, Amsterdam, i burk.
Hewel & Veithen, »dr Lahmanns Nährsalz Cacao, Köln a.

Rhein ", i burk.

Dessutom proftogs och undersöktes några produkter,
framställda genom tillblandning af andra ämnen till kakaopulver,
nämligen:

A.-B. Blomqvist & C:os mjölkchokolad.
A.-B. Blomqvist & C:os kokchokolad.
A.-B. Blomqvist & C:os banankakao.
»Bamaka".
» Aleuronat-Nähr-Cacao ".
»Haematogen-Nähr-Cacao", F. G. Sauer, Berlin.

4) Se  t. ex. Bergman 1. c. 69 och 73.
s) 1. c. 82.
6) 1. c. 77 o. 83.

Kakaopulver ha undersökts kemiskt med afseende å halten
af vatten, kväfve (proteiner), fett, renaska och sand. Under-
sökningsresultaten framgå ur följande tabell:

/. Sammansättningen af år 1912 i Helsingfors uppköpta
kakaopulver.

Fabr ika t
V

atten
o/o

P
ro

tein
- 

o/o
(N

X
6

,2
 5)

F
e

tt
O

/o

R
en

ask
a

0/0

S
a

n
d

0/0

Karl Fazers rena kakao ........................... 6,29 23,16 27,69 5,48 0,18
Karl Fazer, sekunda kakao i lös vikt. . 7 ,n 22,0 5 23,21 | 7 ,06 0,09
Blomqvist & C:os rena kakao ............... . 7,1 2 21,17 22,9 8 5,01 0,13
Blomqvist & C:o, sekunda kakao i lös vikt 7,52 22,12 26,5 6 4,68 0,24
A.-B. Westerlund & C:os rena kakao (i påsar) 6,28 19,69 22,24 6,09 0,4  7
A.-B. Westerlund & C:os rena kakao (i burk) 5,50 18,9 7 29,2 6 5,40 0,58
Droste & C:o, Haarlem ........................... 6,90 18,71 23,7 9 8,31 0,04
C. J.  van Houten & Zoon, Weesp ............... 4,32 21,20 25,8 2 9,27 0,12
P. W. Gaedke, Hamburg ......... .............
P. W. Giedke, Hamburg, Cacao entölt, märke

7,92 23,44 19,55 7,08 0,08

„E. M. B, i lös vikt .......................................
U. J. Boon & C:o, Wormerveer ...................

7,97 23,35 14,7 9 9,38 0,1  1
7,98 19,92 25,41 8,67 0,27

Bensdorp & C:o, Amsterdam...........................
Hewel & Veithen, „dr Lahmans Nährsalz

3,92 20,19 26,84 7,4 9 0,09

Cacao “, Köln a. Rhein ............................... 5,6 5 19,90 28,1 5 5,19 0,11

Medeltal 6,50 21,07 24,3  3 6,86 0,19
Maximum 7,98 23,44 29,2 6 9,38 .0,58
Minimum 3,9 2 18,71 14,79 5,19 0,04

Medeltal af Bergmans analyser 1906, 14 st.6) 5,65 20,50 28,42 6,8 8

Vid granskning af värdena i ofvanstående tabell obser-
veras, att alla prof i afseende å vattenhalt hålla sig under
maximivärdet 9 °/o, men att icke färre än 9 af 13 öfverskrida
det tidigare maximivärdet af 6 °/o, hvilket skulle utgöra c:a 69 °/o
underhaltiga mot 43 °/o år 1906. I afseende å fetthalten kan
anmärkas, att två prof, båda från P. W. Gaedke i Hamburg,
hålla sig under gränsfettvärdet 20 °/o, utan att detta blifvit ut-
tryckligen kännetecknadt, ty beteckningen „ Cacao entölt" för
profvet med 14,79 °/o fett kan ingalunda anses vara en tydlig
deklaration af en stark affettning, emedan alla kakaopulver äro
affettade, „ entölt". Det borde åtminstone heta »stark entölt",
för att beteckningen skulle anses tillfyllest. Hvad åter profvet
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II. Jämförelse mellan några kakaopulver, undersökta såväl
år 1906 som år 1912.

med 19,55 °/o fett beträffar, så är det ytterst sannolikt, att det-
samma ursprungligen innehållit 20 o/o fett eller obetydligt öfver,
men vattenhalten har tydligen sedermera stigit i så hög grad,
att fettet ej hunnit till att fylla upp 20 °/o af varan. Detta fall
visar mycket tydligt, att gränsvärdet för fetthalten icke borde
gälla, såsom i de normer, som äro meddelade i det föregående,
för den ursprungliga substansen med varierande vattenhalt,
utan antingen för torrsubstansen eller också alltid beräknadt
för det tillåtna maximum 9 °/o. Vid det förra alternativet skulle
firman Gaedke frias, vid det senare lika säkert fällas, hvaremot
det nu beror på luftens fuktighet, emballagets täthet m. fl.
biomständigheter, om domen skall blifva friande eller fällande.

Beträffande våra inhemska fabrikat är att lägga märke till,
att Fazers rena (prima) kakao innehåller mera fett än sekunda,
alldeles i konformitet med prisförhållandena för kakaosmör på
världsmarknaden. Af A -B. Blomqvist & C:os fabrikat innehål-
ler däremot sekunda kakaon mera fett, hvilket torde böra för-
klaras så, att de af firman utpressade kakaosmörkvantiteterna
äro för stora för att gå åt vid firmans chokoladfabrikation, men
dock för små för en lönande export; en större afsättning inom
landet torde ej kunna påräknas. I alla fall är det glädjande
att kunna konstatera, att vår inhemska industri äfven inom
detta gebit framgångsrikt kan täfla med utlandets bästa fabriker
på området.

Vid jämförelse af våra medeltal med Bergmans framgår,
att kakaopulvren allt mera närma sig de värden, som de tyska
näringsmedelkemisterna fastställt som gränsvärden för vatten
och fett. Sedan 1906 har sålunda vattenhalten ökats från
5,65 °/o till 6,50 °/o, alltså med c:a 15 °/o, och fetthalten minskats
från 28,42 °/o till 24,33 °/o, alltså med drygt 14 °/o. Mot denna
slutsats kunde invändas, att de af Bergman och oss inköpta
profven ej äro jämförbara, emedan de ej alla härstamma från
precis samma firmor. Vi meddela därför här nedan en tabell,
som parallellt upptar de fabrikat, som varit gemensamma för
de två undersökningsserierna:

Fabr ika t
Vatten, % Protein, %

(NX6,25) Fett, o/o Aska, %
(renaska sand)

1906 1912 1906 1912 1906 J912 1906 1912

Karl Fazer ....................... 3,66
5,77
4,28
3,92
6,36
4,7 2

6,29
7,52
6,9 6
4,32
7,92
5,65

21,56
20,4  1
20,0  4
21,05
20,7  8
19,86

23,16
22,12
18,71
21,20
23,44
19,90

31,02
28,83
27,9  6
29,7  0
30,0  7
31,89

27.6 9
26,56
23.7 9
25,82
19,55
28,1  5

4,62
4,79
9,04
8,26
5,27
2,82

5,66
4,9  2
8,35
9,39
7,16
5,30

Blomqvist & C:o ..............
Droste & C:o ..................
C. J. van Houten & Zoon
P. W. Gsedke ...................
Hewel & Veithen ...........

Medeltal 4,79 6,44 20,6  2 21,42 29,91 25,2  6 5,80 6,30

Denna tabell visar, att hvarenda en af de sorter, som
undersökts såväl 1906 som 1912, fått högre vattenhalt och
lägre fetthalt. Ökningen af vattenhalten beräknas ur medel-
talen till drygt 34 °/o och minskningen af fetthalten till något
öfver 15,5 °/o, d. v. s. dessa direkt jämförbara kakaosorter ge
ett ännu ogynnsammare resultat än det, som ofvan härledts
ur värdena för samtliga undersökta sorter. Man kan således
med fog påstå, att de hos oss i handeln förekommande kakao-
sorterna undergått en förminskning i värde sedan år 1906.
Vi kunna dock trösta oss med, att denna minskning gjort sig
gällande öfverallt och att strängare fordringar på fetthalt m. m.
knappast varit i stånd att hejda densamma, men väl möjligen
fram provocerat en allmännare förekommande ersättning af det
dyra kakaosmöret med billigare fettsorter. Vidare är att märka,
att den förlust i näringsvärde, som kakaon erfar genom en
starkare utpressning af fettet, i någon mån kan kompenseras
af den ökade effekt såsom njutningsmedel, som är en direkt
följd af den starkare affettningen, i det att teobrominhalten
därigenom stiger. Beträffande vattenhalten måste anmärkas,
att en stegring af densamma naturnödvändigt måste följa en
starkare affettning, då ju kakaons halt af hygroskopiska ämnen
ökas ju mera fetthalten minskas. Därmed är ingalunda sagdt,
att ej de kontrollerande kemisternas liberalare ståndpunkt i
fråga om vattenhalten äfven skulle varit medverkande.

Då vattenhalten hos de olika sorterna, såsom ofvan visats,
varierar inom icke alltför trånga gränser, bör man, för att er-

Finska kemistsamfundet. XXIII. 2
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hålla en riktigare bild af den verkliga sammansättningen, om-
räkna resultaten per torrsubstans. Genom ett sådant tillväga-
gående erhålles följande tabell:

III. Torrsubstansens sammanättning i kakaopulver, inköpta
år 1912 i Helsingfors.

IV. Sammansättningen af år 1912 i Helsingfors inköpta kakao-
pulver, beräknad för vattenfri substans med 55  °!o fett.

Fabr ika t

P
rotein
o/o

(N
X

6,25)

s -2
r-f-

R
enaska

o/o

S
and
O

/o

Karl Fazers rena kakao ....................................... 15 ,79 55 3 ,74 0 ,12
Karl Fazer, sekunda kakao i lös vikt............. 14 ,24 4 ,56 0 ,06
Blomqvist & C:os rena kakao ................................. 13 ,63 3 ,22 0 ,08
Blomqvist & C:o, sekunda kakao i lös vikt . . 15 ,09 to 3 ,16 0 ,16
A.-B. Westerlund & C:os rena kakao (i påsor) . . 12 ,40 » 3 ,84 0 ,3  0
A.-B. Westeriund & C:os rena kakao (i burk) . 13 ,08 to 3 ,72 0 ,40
Droste & C:o, Haarlem ................................. 12 ,16 to 5 ,40 0 ,0  2
C. J.  van Houten & Zoon, Weesp ........................... 13 ,66 5 ,9  8 0 ,0  8
P. W. Gaedke, Hamburg ...........................................
P. W. Gaedke, Hamburg, Cacao entölt märke »E. M."

14 ,55 4 ,39 0 ,0  5

i lös vikt ................................................................... 13 ,60 it 5 ,46 0 ,07
U. J .  Boon & C:o, Wortnerveer ............................... 13 ,46 H 5 ,86 0 ,18
Bensdorp & C:o, Amsterdam .....................................
Hewel & Veithen »dr Lehmanns Nährsalz Cacao",

13 ,13 M 4,88 0 ,06

Köln a. Rhein ........................................................... 13 ,53 3 ,53 0 ,07

Medeltal 13 ,72 55 4 ,44 0 ,13
Maximum 15 ,79 — 5,98 0,4  0
Minimum 12 ,16 — 3,1  6 0 ,0  2

Kakaomassa enligt Weigmann ................................... 14 ,57 55 ,33 3 ,60 0 ,18

Fabr ika t

P
rotein
o/o

(N
X

6.25)

o ’TJ

R
enaska

o/o

S
and
O

/o

Karl Fazers rena kakao ............................................... 24 ,7  2 29,5  5 5 ,85 0 ,19
Karl Fazer, sekunda kakao i lös vikt....................... 23 ,7  4 24,9  9 7 ,60 0 ,10
Blomqvist & C:os rena kakao ................................... 22 ,79 24 ,74 5 ,39 0 ,14
Blomqvist & C:o, sekunda kakao i lös vikt ........... 23 ,91 28 ,7  2 | 5 ,oo 0 ,2  6
A.-B. Westerlund & C:os rena kakao (i påsor) . . . . 21 ,01 23 ,7  3 6 ,50 0 ,50
A.-B. Westerlund & C:os rena kakao (i burk) . . . . 20,0  7 30 ,9  6 5 ,7  1 0 ,61

Droste & C:o, Haarlem ......... .......... 20 ,u 25 ,5  7 | 8 ,93 0 ,04
C. J.  van Houten & Zoon, Weesp .......................... 22,16 26 ,99 9 ,69 0,13
P. W. Gaedke, Hamburg ...........................................
P. W. Gaedke, Hamburg, Cacao entölt, märke ,E .  M.“

25,4 6 21 ,23 7 ,69 0 ,09

i lös vikt ................................................................... 25 ,3  7 16 ,07 10 ,19 0 ,12

U. J .  Boon & C:o, Wortnerveer ............................... 21 ,65 27 ,62 9 ,42 0 ,29
Bensdorp & C:o, Amsterdam .....................................
Hewel & Veithen »dr Lahmanns Nährsalz Cacao",

21 ,01 27 ,94 7 ,80 0 ,09

Köln a. Rhein ........................................................... 21 ,09 29 ,84 5 ,50 0 ,12

Medeltal 22 ,5  5 26 ,00 7 ,33 0 ,21
Maximum 25,46 30,9  6 19 ,19 0 ,61
Minimum 20,0  7 16 ,07 5 ,00 0 ,04

Af tabellen framgår, att gränsvärdet 8 °/o för askhalten i
med alkalier och alkaliska jordarter uppslutna kakaopulver i
intet fall öfverskrides, utan blir t. o. m. pulvret med den
största askhalten med 5,98 °/o långt därunder. Gränsvärdet 5 o/o
för kakao, som endast pulveriserats eller också behandlats
med ammoniak och dess salter, resp, högt ångtryck, öfver-
skrides i 4 sorter, af hvilka 3 från Holland (Droste & C:o,
van Houten, Boon & C:o) och 1 från Tyskland (Gaedke »entölt").
Dessa äro följaktligen säkert uppslutna på holländskt sätt med
alkalier eller alkaliska jordarter. För de öfriga kan detsamma
åtminstone delvis vara fallet med Fazers sekunda, Oaedkes och
Bensdorps. Af de återstående visa A.-B. Blomqvist & C:os
båda sorter så låg askhalt att i en alkali- eller jordalkalitillsats
ej kan antagas, och torde desamma äfven vara uppslutna
enligt det tyska förfarandet med ammoniak eller dess salter.
Beträffande öfriga är det svårt att på grund af askhalten afge
något omdöme beträffande uppslutningen

Affettningen inverkar naturligtvis äfven på den procentiska
sammansättningen. För att få en uppfattning af ursprungs-
materialets sammansättning bör en omräkning till kakaomassa
med 55 °/o fett företagas. Detta sker genom att multiplicera

45
analystalen med då a betecknar fetthalten i denifråga-

varande kakaosorten.
Följande tabell är erhållen genom en dylik omräkning.

För bättre jämförelse bifogas här Weigmanns värden på natur-
liga kakaomassor, omräknade på torrsubstans 7).

7) Jfr J .  König. Ch. Zusammensetz. d. menschl. Nahr.- und Genussm.
1903. sid. 1026.
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För de fabrikat, som uppkommit genom tillblandning af
andra ämnen till kakaopulver, framgår analysresultaten ur föl-
jande tabell:

I »Bamaka" tyder de låga protein- och fetthalterna på
en tillblandning af något mycket stärkelsehaltigt material i stora
mängder. Den höga proteinhalten i „Aleuronat-Nähr-Cacao"
tyder på att aleuronat verkligen blifvit tillsatt vid framställnin-
gen. Beteckningen „Haematogen-Nähr-Cacao" förefaller där-
emot att endast vara ett vackert namn på ett med något
mindervärdt surrogat starkt uppblandadt kakaopulver.

V. Sammansättningen af några år 1912 i Helsingfors upp-
köpta kakaopulver med främmande tillblandningar.

Fabr ika t

V
atten
o/o

P
rotein
%

(N
X

 6,2 5)

F
ett

°/o

R
enaska

0/0

S
and
%

A.-B. Blomqvist & C:os mjölkcliokolad . . 2 ,12 9 ,93 35 ,19 2,41 0 ,06
A.-B. Blomqvist & C:os kokchokolad . . 2 ,56 5 ,69 24 ,5  8 1 ,43 0 ,08
A.-B. Blomqvist & C:os banan kakao.. 5 ,6  7 7 ,65 19 ,19 4 ,64 0 ,07
„Bamaka“ ......................................... 8 ,26 11 ,53 8 ,82 4 ,5  7 0 ,06
„Aleuronat-Nähr-Cacao“ ................. 8 ,37 26 ,41 24  64 6 ,85 0 ,05

BHaematogen-Nähr-Cacao“, F.  G.  Sauer, Berlin 5 ,45 8 ,56 6 ,76 3 ,7  8 0 ,06

Helsingfors stads laboratorium för sanitära undersökningar
i april 1914.

Af ofvanstående analyser framgår, att både mjölkchokola-
den och kokchokoladen från A.-B. Blomqvist & C:o såtillvida
motsvara de tyska normerna, att askhalten ej öfverskrider 2,5 °/o.
Däremot är det på grund af den låga proteinhalten att befara,
att en eventuell sockerbestämning i chokoladen skulle ge ett
högre värde än 68 °/o.

Hvad återigen banankakaon beträffar, så fogade slumpen
att vi tidigare, d. v. s. år 1910, varit i tillfälle att undersöka
både denna produkt och det därtill använda bananmjölet, och
erhöllo vi då följande värden:

Vatten % Protein, °/o
(NX6,25)

Fett, % Aska, %

Banankakao 6,45 7,88 18,69 6,00
Bananmjöl 11,84 4,11 0,30 1,94

Med tillhjälp af proteinvärdet, som måste anses vara det
stabilaste af de bestämda analystalen, beräknas kakaohalten,
ifall man utgår från kakaopulver, i banankakaon till 20 å 25 °/o.
I betraktande af det höga fettvärdet torde man dock få antaga
att kakaomassa eller åtminstone endast lindrigt affettad kakao
kommit till användning och då ändras relationen mellan kakao
och bananmjöl naturligtvis betydligt.



23— 22 —

violetta strålar, hvilken metod dock i allmänhet torde ställa sig allt-
för kostsam, samt 2:o rening med hypokloriter, hvilken sistnämnda
metod redan användes i stor skala i Amerika och Tyskland och så-
som det uppgifves med gynnsamt resultat.

Dr L. Borgström lämnade resultaten från ett antal analyser af
mineral, tillhörande skapolitgruppen, hvaraf framgick, att skapoliterjia
alltid innehålla CO» (intill 4,70 °/o). Föredraget kommer att ingå i
samfundets meddelanden.

Prof. O. Asehan demonstrerade en ny färgreaktion, som till-
kommer finskt, genom destination vunnet rå-terpentin s. k. törcolja
(Kienöl). Alla hos oss i handeln gående terpentinsorter af detta
slag, äfven dc renade, gifva, om de försiktigt upphettas i profrör,
hvari något ofvanom vätskeytan införts en med utspädd saltsyra nyss
fuktad tallsticka, åt den sistnämnda en vacker körsbärsröd färgning,
hvilken mycket påminner om pyrrolreaktionen. Terpentin ur
sulfatcellulosa-kokarena visar ej denna reaktion, ej heller franskt
och amerikanskt terpentin. För att säkert påvisa, om en terpentin-
sort är framställd genom destination af kådigt trä i ugn (Kienöl),
afdestilleras den intill 150° kokande delen af terpentinet under an-
vändning af någon deflegmator, h varefter några cm 3 införas i ett
profrör och upphettas på angifvet sätt. Vanligen inträder reaktionen
genast, men om rå-terpentinet varit underkastadt en rening genom
destination och kemisk behandling, inom 5— 10 minuter. — Färg-
reaktionen kunde med hänsyn till nyansen hos densamma bero på
förekomsten af pyrrol i den undersökta produkten. Dock visa redan
de tidigare, isynnerhet mellan 90—110° kokande fraktionerna af
sådant inhemskt terpentin, som innehåller mycket fördroppor, sär-
deles tydligt den körsbärsröda färgningen, ehuru pyrrolen först
kokar vid 131°, hvaremot reaktionen ej alltid tydligt framträder med
den vid 130 — 135° kokande fraktionen af fördropparna. Oafgjordt
är därför ännu om denna reaktion i själfva verket beror på före-
komsten af pyrrol eller ej.

Prof. O. Asehan föredrag vidare om inverkan af acetylbromid
på vanlig eter. Denna sistnämnda synnerligt beständiga förening,
hvilken i allmänhet endast med svårighet uppspjälkes, omsätter sig
vid upphettning med ättiksyrebromid i rör till c:a 150° i etyl-
bromid och ättikester. Tillsätter man jod och upphettar på vatten-
bad under en med kalciumklorid-rör försedd kylare, så äger reak-
tionen rum redan vid 70 —80°. Analogt förhåller sig amyleter, sa
att reaktionen förefaller att vara allmän. Äfven fenoletrarna förete
sönderdelning, dock är reaktionen här ännu ej närmare undersökt.
—- Egendomligt är, att acetylklorid ej reagerar på samma sätt med
eter vid upphettning i rör eller med jod som katalysator. —- Under-
sökningen kommer att fortsättas.

Direktör E. Cedercreutz meddelade om användningen af metyl-
alkohol för upptinande af tillfrusna gasledningar. Sedan långa tider
tillbaka användes sprit om vintern för upptinande af tillfrusna gas-

Finska kemistsamfundet.

Möte den 11 februari 1914.

Förhandlingarna vid mötet, som var besökt af 34 medlemmar,
leddes af direktör E. Cedercreutz, som inledde mötet med några
tackord för det förtroende som visats honom, då han blef utsedd
till samfundets ordförande.

Sedan samfundets senaste möte hade en af dess älsta och
mest intresserade medlemmar, apotekaren K. A. Asehan gått ur tiden.
Samfundet hedrade den aflidnes minne genom uppstigning.

För samfundet upplästes en af dess revisorer: fotografen D.
Nyblin och doktor Hj. Modeen afgifven revisionsberättelse, hvari
föreslogs full decharge för 1913 års bestyrelse, hvilket äfven med
tacksamhet beviljades.

Ordföranden meddelade, att prenumerationen på Chemiker-
Zeitung blifvit förnyad af samfundets kassör. På Chemische Zeit-
schrift hade däremot icke vidare prenumererats, enär bestyrelsen
tyckt sig finna, att intresset för denna tidskrift ej varit vidare stort
och för den skull beslutit föreslå, att samfundet i stället för sist-
nämnda tidskrift skulle prenumerera på Zeitschrift fiir angewandte
Chemie. Samfundet förenade sig om bestyrelsens förslag.

Ordföranden framförde ett förslag från bestyrelsen, att en
matrikel skulle uppgöras öfver samfundets medlemmar och att för
dess komplettering fråge-cirkulär skulle utsändas hvart tredje år.
Förslaget, som varmt understöddes af professor Asehan och stats-
rådet Hjelt, vann samfundets bifall.

Magister Q. K- Bergman höll ett föredrag om vattenrening
medels ozon och ozonvattenverket i Petersburg. Från det sist-
nämnda ozonreningsverket, hvilket uppfördes 1910 — 1911 af firman
Siemens & Halske och hvilket är beräknadt för en konsumtion af
38 000 —50 000 m 3 renadt vatten per dygn, förevisades ett antal
skioptikonbilder. Föredraget, som kommer att ingå i samfundets
meddelanden, efterföljdes af en diskussion, hvari deltogo professo-
rerna Asehan och v. Wendt, direktör Alfthan och doktor Hartwall.
Under diskussionen meddelade föredragaren att de två allra nyaste
metoderna för vattenrening äro: l:o bestrålning af vattnet med ultra-
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ledningar. Försök hafva nämligen visat, att spritångor äga förmågan
att upplösa iskristaller, som vid låga temperaturer afsätta sig på
gasrörens innersidor. För alstrandet af spritångor finnas olika appa-
rater, hvilka visserligen gifva goda resultat, men föra med sig rätt
dryga kostnader. Sålunda användas vid nordligt liggande gasverk
årligen flere tusen mk för inköp af sprit till sagda ändamål. Vid
Helsingfors gasverk hafva nyligen försök blifvit utförda att ersätta
spriten med den hos oss betydligt billigare, såsom biprodukt från
sulfit-cellulosafabrikerna erhållna metylalkoholen. Försöken hafva
gifvit goda resultat såväl vid försök i laboratoriet som äfven vid
användning som lösningsmedel i praktiken. — Att metylalkohol är
att föredraga framom sprit framgår af följande enkla försök: 15 cm3

etylalkohol (96 o/o) blandades med 25 g snö, h varvid så mycket
värme blef bundet att lösningens temperatur sjönk till — 22,5°. Vid
användning af 15 cm3 metylalkohol (98 °/o) och 25 g snö sjönk
emellertid temperaturen ända till —31,2°. — Där priset på metyl-
alkohol är lika eller lägre än det på sprit bör den förstnämnda
substansen således obetingadt föredragas.

De analytiska konstanterna för det finska
exportsmöret.

Af A. E. Sandelin.

Smörets sammansättning och variationerna hos de van-
ligaste konstanterna äro i de flesta smörproducerande länder
rätt väl undersökta. Att här närmare ingå på att ens i korthet
referera de undersökningar som utförts skulle föra för långt,
hvarför endast hänvisas till de rätt många handböckerna som
behandla detta ämne. Det finska smöret öfverhufvudtaget är
dock rätt litet undersökt. Endast hvad exportsmöret vidkommer,
har sedan år 1904 undersökningar i mindre skala utförts, men
härvid hafva närmast vattenhalten, ljusbrytningen och Reichert-
Meissl's tal beaktats och var antalet analyser ej synnerligen
stort. Äfven de andra laboratorierna hafva i mindre mängd
undersökt smörprof ]). Sedan kontrollstationen för exportsmöret
börjat sitt arbete, förfogar laboratoriet numera öfver ett ovanligt
rikhaltigt material, isynnerhet hvad vattenhalten, Reichert-Meissl's
tal och ljusbrytningen vidkommer. De andra konstanterna
bestämmas endast vid behof, om profvet på sätt eller annat
visat sig misstänkligt och full klarhet ej med tillhjälp af Reichert-
Meissl's tal och ljusbrytningen ernåtts, och på senaste tid har
ofta nog pröfvats på närvaron af fytosterin med tillhjälp af
digitoninmetoden.

De tidigare utförda undersökningarna hafva ådagalagt, att
Reichert-Meissl's tal isynnerhet under sommaren var lågt och

9 Se de olika laboratoriernas årsberättelser.

Finska kemistsamfundet. XXIII. 3
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på senhösten och vårvintern åter relativt högt. Men då ma-
terialet till dessa undersökningar, som utfördes å smörlabora-
toriet, togos endast hvarannan vecka och också då ratt få
prof, äro variationerna ej så tydligt framträdande. Refrakto-
metertalet visade enligt dessa undersökningar en motsatt
gång, det var högst om sommaren, lägre under andra tider
af året.

Hela den finska smörexporten till England och Tyskland
går såsom bekant öfver Hangö och underkastas här en obliga-
torisk kontroll. Hvarje måndag anlända smörtågen och så
fort lasten lossats, tages från hvarje märke ett, eller om märket
är stort, flera prof, hvilka å laboratoriet undersökas å vatten-
halt och äkthet. Vanligen bestämmes Reichert-Meissl’s tal hos
ungefär 70 prof, i samma prof bestämmes äfven refraktometer-
talet. Hvarje mejeris smör blir ungefär 7—8 gånger om
året undersökt. Kontrollen af exportsmörets vattenhalt på-
börjades redan i början af år 1913, men med äkthetskontrollen
kunde vidtagas först i april och undersöktes de första veckorna
endast få prof å Reichert-Meissl’s tal, ty refraktometer-talet
undersöktes då ingående. Senare har såsom ur tabellerna
framgår ett betydligt större antal prof undersökts. Under-
sökningen omfattar tiden i</413—6/414, men i tabellerna har
resultatet angifvit från Vi — 31/i2.

Vid bestämmandet af Reichert-Meissl’s tal arbetas en-
ligt den officiella tyska föreskriften. Förtvålningen sker med
glycerin-natronlut. Refraktionen bestämmes vid 40° med Zeiss'
refraktometrar försedda med mikrometerskruf för noggrann in-
ställning af det mörka fältet. Arnold har funnit att bestäm-
ningarna af Reichert-Meissl’s tal kunna variera med 0,5 cm 3.
Samma iakttagelse har jag gjort, men äro de fall, då differensen
är så stor, rätt sällsynta, vanligen stämma kontrollprofven på
0,2 cm 3 när. Vid bestämmandet af refraktometertalet kan
knappast större noggrannhet än 0,1° nås och kunna bestäm-
ningarna ibland variera med 0,2°.

Då, såsom redan framhölls, kännedomen om de analytiska
konstanterna hos det finska smöret ej tidigare varit alldeles
fullständiga och då jag antager, att äfven andra, som syssla
med smörkontroll, kunde hafva nytta af det rätt rika material,
som under året hopats å Smörlaboratoriet, har jag samman-

ställt de utförda analyserna i tabellform. I tabell 1 är Reichert-
Meissl’s tal för hvarje vecka grupperadt i grupper om en enhet,
i tabell 2 är refraktometertalet grupperadt i grupper om 0,5
skaldelar. Dessutom angifves högsta-, lägsta- och medelvärdet
för hvarje vecka, samt antalet undersökta prof.

Såsom ur tab. 1 framgår, är Reichert-Meissl’s tal i början
af året relativt högt: 28 — 29. 1 maj börjar det sjunka och är
talet under juli och augusti synnerligen lågt. Sedan stiger
värdet åter rätt snabbt. Dessa variationer äro i hufvudsak lika-
dana som de, hvilka under tidigare år iakttagits. Anmärknings-
värdt är, att medeltalet kan sjunka så lågt som till 25,1. Redan
ett så lågt värde som 25 kan gifva anledning atfcmisstänka en
tillsats af främmande fett. Det lägsta värdet som iakttogs, var
20,9; dock visade det sig att detta, såväl som alla andra prof
med abnormt lågt Reichert-Meissl’s tal voro oförfalskade. Det
högsta iakttagna värdet hos exportsmöret var 33,6. I ett insändt*
prof konstaterades ett ännu högre värde, nämligen 34,9. Detta
torde vara det högsta värde som här i Hangö någonsin iakt-
tagits. I denna sammanställning har jag ej medtagit insända
prof. Inalles hafva 3 317 prof af exportsmöret undersökts.

Refraktometertalet åter visar ett motsatt förhållande. Det
är lågt i början af året, börjar stiga ungefär i maj, är högst i
slutet af juli och början af augusti, hvarpå det åter sjunker.
Det högsta iakttagna värdet var 45,3 det lägsta var 39,6.
Att enbart på grund af refraktometertalet anse ett smör vara
förfalskadt eller rent, är omöjligt, ty flera af de margariner,
som hos oss tillsalubjudas, hafva ett refraktom etertal som ligger
inom dessa gränser. Men såsom ett snabbt utfört förprof har
man dock nytta af refraktometertalet. Inalles hafva 4 480 prof
undersökts å ljusbrytningen.

Dessa variationer hos smörfettets sammansättning härröra
såsom bekant, af laktationsstadiet, utfordring etc., hvilka frågor
här dock ej dess vidare må behandlas. Framhållas må endast,
att ju mera laktationstiden framåtskrider, desto mera aftager
halten af flyktiga syror (Reichert-Meissl’s tal) och oljsyrahalten
stiger (alltså stiga refraktometertalet och jodtalet). Reichert-
Meissl’s tal stiger då kreaturen från sommarbetet komma till
stallutfordring. Framhållas må ännu, att de olika raserna visa
olika hög halt af flyktiga fettsyror, och att de olika foder-
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Meissl’s tal oftast 30—31; 40,1—40,5 motsvaras vanligen af
29—30; 40,6—41,0 motsvaras vanligen af 29—30; 41,1—41,5
motsvaras af 28—29 o. s. v. Men en absolut regelbundenhet
finnes ej, ty ex. prof med Reichert-Meissl's tal 29 —30 visa ett
refraktometertal varierande från 39,6— 44,5. Dock kan man ju
ofta nog vid bedömningen af med hvilka fett ett prof even-
tuellt är förfalskadt, eller om profvet ev. är rent, hafva en rätt
stor nytta af att veta huru förhållandet är emellan dessa tal,
men är det dock nödvändigt, att slutsatserna dragas med för-
siktighet.

För att utröna medelvärdena hos konstanterna för hela
det exporterade smöret hafva alla de prof, hvilka tagits för
bestämmandet af vattenhalten, alltså minst ett prof af hvarje
märke, sedan vattenhalten bestämts, sammanblandats och ur
detta har ett prof uttagits. Hos detta prof hafva syragraden,
refraktometertalet, jodtalet, förtvålningstalet, Polenskes tal och
Reichert-Meissl’s tal bestämts. För undersökningen å vatten-
halten tages ett ungefär 50 g. stort prof och för vattenhalts-
bestämningen åtgår ungefär 5 —10 g. Resten sammanblandades.
Det låter sig ej göra, att af hvarje prof utväga lika mycket fett,
men det fel som kan uppkomma genom att ett prof ev. varit
litet större, ett annat litet mindre kompenseras tillfullo af, att
ett stort antal prof sammanblandats. Antalet har nämligen
varierat från ungef. 300 —650. Undersökningen omfattade tiden
3/3 1913— 23/2 1914. Vid analyserandet hafva de officiella tyska
metoderna användts, sånär som för bestämningen af jodtalet,
hvarvid användts de Wijs metod, hvilken visat sig snabbare
och bekvämare än v. Hubls. Refraktometertalet är bestämdt
vid 40°.

Resultatet af denna undersökning har jag sammanställt i
tabell 4, samt grafiskt uppritat i vidfogade kurvor.

Hvad Reichert-Meissl's tal vidkommer, så sammanfalla
dessa medelvärden i det närmaste med det medelvärde som
tidigare angetts och som erhölls vid äkthetskontrollen af export-
smöret. Högsta medelvärdet var 29,9, lägsta 25,4. Såsom tidi-
gare framhölls är Reichert-MeissI' tal lågt i slutet af sommaren
och begynner sjunka redan i maj. Polenskes tal visar i stort
sedt samma förhållande som Reichert-Meissl’s tal, ett lågt
Reichert-Meissl's tal motsvaras som bekant af ett lågt Polenskes

medlen 2* ** ), väderleksförhållandena etc. kunna inverka på smör-
fettets sammansättning. I öfrigt hänvisas till de detta område
behandlande handböckerna.

Såsom ur tabellerna 1 och 2 framgår, visa refraktometer-
talen och Reichert-Meissl's tal ett motsatt förhållande. Då det
ena är högt, är det andra lågt och omvändt. För att eventuellt
finna någon regelbundenhet har jag i tabell 3 sammanställt
båda talen. Reichert-Meissl's tal är grupperadt i grupper om
en enhet, refrakto metertalet i grupper om 0,5 skaldelar. Det
största antalet i hvarje grupp är tryckt med fetare stil.

Tabell 3. Förhållandet mellan Reichert-Meissl’s tal och
refraktometertalet.

Reichert-
Meissl’s tal

ÖO

1
o

Ref rak tome te r t a l e t

4
0

, 1
—

4
0

,5

40,6 —
41,o

41,1—
41,5

4
1

,6
 —

42,o

4
ND

i
ND
CJl

!42,6
—

43,o

43,1 —
43,5

4
3

,6
 —

44,o

4
4

,1
—

4
4

,5

44,6
—

45,o

£

1
A"Cn

S
u

m
m

a

2O,oi —21,oo
21,o i —22,oo

— — 1 1

22,oi  —23,oo 1 2 4 — 7
23,oi  —24,oo — — — — — — — — — 9 17 — 26
24,oi  —25,oo — — — 1 — — 3 9 30 69 17 1 130
25,oi  —26,oo — — 1 4 10 7 13 46 133 92 5 — 311
26,oi—27,oo — 2 10 23 31 40 31 92 163 64 — — 456
27,oi  —28,oo 1 3 65 86 113 87 70 145 67 12 — — 649
28,o i ƴ—29,oo 1 13 85 254 248 172 43 57 17 — — — 890
29,oi  —30, oo 3 18 105 189 141 50 5 16 — 1 — — 528
3O,o i —31,oo 7 14 70 72 45 3 2 3 — — — — 216
31,oi  —32,oo 2 6 14 24 9 1 — — — 1 — — 57
32,o i —33,oo 2 2 1 3 1 — 9
33,oi  —34,oo 1 — — — — — —• — — — — — 1

Summa 17 58 351 656 598 360 167 368 411 250 43 2 3 281

Ur tabellen framgår, att i stort sedt en viss regelbundenhet
finnes. Då t. ex. refraktometertalet är 39,6— 40,0 är Reichert-

2) Såsom ett exempel på  i huru stor grad uttordringen kan inverka

på  konstanterna hänvisas till tabell 2 .  Den 9/2, 6* /4, /n  och >/i2 finnes ett

enstaka prof med ovanligt högt refraktometertal (44, i —45,o), detta då  nä rde

andra profven visa relativt låga värden. Alla dessa  fyra prof härröra från

samma ställe och såvidt jag har mig  bekant utfordras kreaturen här rätt

rikligt med  drank.
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Tabell 4. Syragrad, refraktometertal, jodtal, Reichert-Meissl’s tal

och. Polenskes tal, inedeltalet för hvarje vecka

(sammanblandadt prof).
tal ett högt af ett högt. Dock visa ej kurvorna absolut samma
o-ång, ty Polenskes tal är högst i slutet af oktober fastän Reichert-

Datum Syragrad Refraktion
(40°)

Förtvål-
ningstal

Jodtal
(Wijs)

Reichert-
Meissl’s

tal

Polenskes
tal

5 / i 2 , io 41,6 229,6 31,9 28,7 2,4
12 / ] 2 , io 41,6 229,2 31,9 28,6 2,4
19 / ! 2 , i  1 41,6 229,o 32,1 28,6 2,3
26/ i 1 ,89 41,7 229,2 32,1 28,8 2,3
2/ 2 1 ,85 41,7 229,2 32,3 29,i 2,3
9/2 1 ,97 41,6 229,8 32,1 29,2 2,3

16 /2 2,01 41,5 229,6 32,3 29,3 2,3
23/2 2,02 41,5 229,4 32,3 29,5 2,3

3 /s 2,26 41,3 23O,o 31,7 29,4 2,3
10 /3 2,29 41,2 229,7 31,5 29,o 2,2
17 /s 2 ,04 41,2 229,6 31,5 29,6 2,3
24 /3 2 ,10 41,2 229,9 31,7 29,9 2,3
31 /s 2,1 9 41,2 229,7 31,9 29,5 2,2

7 /4 2,28 41,3 230,1 31,6 29,8 2,3
14/4 2 ,1  5 41,3 23O,o 31,8 29,6 2,3
21/4 2 ,30 41,3 229,6 31,8 29,i 2,3
28/4 2 ,13 41,2 229,3 32,o 29,2 2,2
5/5 2 ,01 41,3 228,8 32,i 28,9 2,1

12/5 2,28 41,4 228,2 32,i 28,4 2,0
19/5 2 ,03 41,7 227,8 32,8 28,2 2,0
26/5 2 , io 41,8 227,6 33,2 27,5 2,0

2 /6 1 ,73 42,2 226,7 35,7 27,5 1,9
9/6 1 ,59 42,8 226,o 38,o 27,4 1,8

16/6 1 ,35 43,3 225,4 39,7 27,3 1,8
23/6 1 ,35 43,4 225,4 40,2 28,1 2,1
30/6 1,16 43,4 225,3 41,o 27,8 1,7

7 / 7 1,20 43,5 224,4 41,1 27,5 1,6
14/7 1,23 43,6 224,4 41,4 26,3 1,5
21/7 1,28 43,7 224,4 41,5 26,o 1,4
28/7 1,38 44,3 222,o 42,9 25,5 1,4
4/8 1,38 44,3 224,1 41,8 25,5 1,4

11/8 1 ,32 44,0 225,3 41,4 26,4 1,5
18/8 1,31 44,o 224,8 41,1 26,3 1,5
25/8 1 ,35 43,9 223,6 41,o 26,o 1,4

1 /9 1 ,30 43,9 222,4 41,4 25,4 1,4
8/9 1,25 43,9 222,6 40,8 26,2 1,5

15/9 1 ,30 43,7 223,9 40,1 26,2 1,6
22/9 1,35 43,5 224,7 40,7 26,5 1,5
29/9 1 ,40 43,3 224,9 40,2 26,6 1,6

6 /10 1,48 42,7 226,5 38,o 27,2 2,1
13/10 1 ,69 42,4 226,8 36,3 27,2 2,3
20/10 2 ,00 41,7 228,o 34,o 27,4 2,5
27/10 2 ,05 41,5 229,2 32,1 27,7 2,6

3 / l l 2,20 41,3 230,2 31,5 28,1 2,5
10/11 2,00 41,3 230,5 31,4 28,o 2,3
17/11 2,19 41,2 230,6 31,3 28,3 2,4
24/11 2 ,n 41,2 230,4 31,1 28,4 2,3

V12 2,21 41,3 230,3 31,o 28,5 2,5
8 / 12 2 ,05 41,4 230,3 31,3 28,7 2,5

15/12 2,1 0 41,5 230,3 31,2 28,5 2,4
22/12 2,02 41,6 230,3 31,3 28,6 2,4
29/12 1 ,98 41,6 229,6 31,8 28,5 2,4

C
ri

?
tr

5
%

 W
 *

 ’ 
*

 ?

i

Meissl’s tal da ej ännu natt sitt högsta värde. I allmänhet
finner man hos vårt smör, att ett gifvet Reichert-Meissl’s tal
motsvarar ett något lägre Polenskes tal än hvad Polenske
anger.
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Förtvålningstalet går parallellt med Reichert-Meissl's tal,
såsom ur kurvan med tydlighet framgår. Detta tal är också
under juli, augusti och september ovanligt lågt. Det lägsta
medelvärdet var 222,0. Högsta värdet åter var 230,6. Jodtalet
och refraktometertalet åter visa ett mot Reichert-Meissl's tal,
Polenskes tal och förtvålningstalet omvändt förhållande. De
äro högst under sommaren, stigningen i slutet af maj och
början af juni är rätt brant, likaså fallandet i september-
oktober. Medelvärdet för jodtalet steg ända till 42,9 och sjönk
ända till 31,0. Refraktometertalen varierade emellan 41,2 och
44,3. Sammanhanget emellan dessa olika konstanter torde med
tillräcklig tydlighet framgå ur kurvorna. Framhållas må, att
lägsta värdet för Reichert-Meissl's tal, Polenskes tal och för-
tvålningstalet, samt högsta värdet för jodtalet och refrakto-
metertalet infalla vid samma tid.

I tabellen angifves ännu syragraden. Den har ju ingen
betydelse vid undersökningen af ett smörs äkthet, men äfven
detta tal varierar med årstiden; det är lågt under sommaren,
högre under andra tider af året. Man skulle vara benägen att
vänta ett motsatt förhållande.

Dessa ofvan anförda tal torde kunna anses representera
veckomedelvärdet för hela landets smör. Då profvens antal
är 300, är smörmängden ungefär 120 000 kg och 650 prof
motsvara ungefär en smörmängd af 350 000 kg.

Såsom ofvan framhölls, varierade jodtalet emellan 42,9 och
31,0, sjunker alltså rätt lågt. I en uppsats i denna tidskrift
behandlar magister Geitlin s) frågan om smörfettets sönder-
delningsprocesser, isynnerhet de som försiggå då smörfettet
blir ,, härsket" och då det blir »talgigt". Hvad spec, talgig-
heten vidkommer, så yttrar sig författaren vid sammanfattandet
af de resultat han erhöll, såsom följer: »Den rent kemiska
eller talgighetsprocessen åstadkommer en afsevärd sänkning af
jodtalet. Någon ökning af surhetsgraden kan härvid icke ob-
serveras. Gränstalet 30 föreslås såsom minimivärde för jod-
talet hos i sanitärt hänseende användbart smörfett." I allo ense
med författaren i öfrigt kan jag dock ej ansluta mig till det
föreslagna gränsvärdet 30. Smörfettets jodtal varierar inom

vida gränser såsom bl. a. ofvan påvisats. Visar smörfettet i
friskt tillstånd värden öfver 40 för jodtalet, får det förfaras
mycket innan jodtalet sjunker till 30 och har fettet som färskt
ett jodtal som ligger endast litet öfver 30, behöfver sönder-
delningen vara endast obetydlig för att det föreslagna minimi-
värdet skall ernås eller underskridas. Dessutom anges ju i
de flesta handböcker för smörfettets jodtal värden under 30,
och antagligt är, att bland det finska smöret finnes mycket
sådant, som visar lågt jodtal, då ju medelvärdet sjunker till
31,0. För att ytterligare utröna huruvida ej-talgiga smör visa
jodtal lägre än 30 har jag undersökt ett antal prof utvalda ur
de smörsändningar, hvilka den 11 och 18 februari d. å. ut-
skeppades öfver Hangö. Utom jodtalet, hvilket bestämts enligt
samma förfaringssätt som Geitlin användt, har jag bestämdt
refraktometertalet och Reichert-Meissl's tal. Sedan har jag ur
de protokoll, hvilka föras vid smörets bedömning (smakning)
sökt ut hvilka smakfel af smörsmakarena iakttagits hos dessa
prof. (Såsom bekant bedömes hvarje mejeris smör af tre
personer, två från Smörlaboratoriet en från resp, exportör.
Själf har jag ej deltagit vid bedömning af dessa prof.) I nedan-
stående tabell 5 äro resultaten sammanställda.

Tabell 5.

N:o Reichert-
Meissl’s tal

Refrakto-
metertal

(40”)
Jodtal Anmärkningar beträffande

smaken

1 30,7 41,2 31,9 gammal smak.
2 33,6 39,9 26,7 oren smak.
3 30,5 41,4 30,9 bittert.
4 29,5 41,9 33,1
5 32,1 40,0 25,7 oljigt.
6 32,o 40,5 28,4 gammal oren smak.
7 28,7 42,i 34,6 bittert.
8 30,9 41,7 32,5 oren smak och lukt.
9 31,7 39,9 26,4 härsken smak.

10 29,7 40,8 28,9 d:o d:o.
11 3O,o 40,7 23,1 jästsmak.
12 31,i 41,3 30,9 oren smak, bittert.
13 32,2 40,3 27,3 oren smak.
14 31,2 41,3 32,o fodersmak, bittert.
15 30,7 41,4 31,5 gammal, härsken smak.
16 30,4 41,1 30,2 bittert, oljigt.
17 29,5 40,7 29,3 oljigt.

3) Meddelanden från Finska kemistsamfundet XXII, sid. 13.
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Såsom synes äro hos 8 af 17 undersökta prof jodtalen
under 30, det lägsta var 23,1 och om intet af dessa prof har
anmärkts att det vore talgigt, hvilket ju ej heller var att vänta,
då största delen af det smör som exporteras är förhållandevis
färskt Denna tid på året äro dock jodtalen i allmänhet låga.
Såsom äfven ur denna tabell framgår finnes det en viss paral-
lellism emellan Reichert-Meissl's tal, jodtal och refraktometertal,
hvilken regelbundenhet redan tidigare omnämndes. Dock torde
man knappast kunna utnyttja denna regelbundenhet vid be-
dömningen af huruvida ett smörfett har ett för lågt jodtal
tydande på talgighet. I alla fall saknar gränsvärdet 30 hvarje
betydelse och bedömer man ett smörprofs sanitära duglighet
på grund af jodtalet, torde man nog i många fall göra rätt
grofva fel. Att kemiskt påvisa talgigheten på ett tillförlitligt
sätt är tillsvidare ej möjligt, här måste smaken afgöra. Dock
skall det väl förr eller senare lyckas att på ett enkelt sätt iso-
lera de substanser, hvilka bildas vid talgighetsprocessen och
då kan graden af talgighet kemiskt påvisas.

Hangö, Statslaboratorium för smörundersökning
i april 1914.

Finska kemistsamfundet.

Möte den 11 mars.

Förhandlingarna vid mötet, som var besökt af 25 medlemmar,
leddes af ordf., direktör Edv. Cedercreutz.

Protokollet från årsmötet den 10 december 1913 samt proto-
kollet från mötet den 11 februari 1914 justerades.

En berättelse öfver samfundets verksamhet under år 1913 upp-
lästes af sekreteraren.

Ifrån Industristyrelsen hade den 3 mars till Kemistsamfundet
öfversänts kommitténs för revision af maltdrycksbeskattningen be-
tänkande jämte en anhållan om att Kemistsamfundet ville afgifya
ett utlåtande om nämnda kommittébetänkande. För att förbereda
Kemistsamfundets utlåtande utsågs ett utskott, bestående af profes-
sorerna Rindell och Hirn samt direktör Cedercreutz med magister
Geitlin som suppleant.

Ingeniör A.  Hellström höll ett föredrag om utvinning och
raffinering af en del cellulosabiprodukter. Föredragaren redogjorde
till först i några korta ord för tillverkningen af cellulosa enligt
sulfat-metoden och öfvergick därefter till behandling af de försök
att framställa nyttiga biprodukter, som begyntes af de svenska
ingeniörerna H. Bergström och Fagerling och hvilka fortsatts af
ingeniör Hellström dels gemensamt med ingeniör Bergström i Sverige,
dels ensam vid Gutzeit & C:o cellulosafabrik i Kotka. De viktigaste
härvid framställda substanserna äro följande:

l:o Terpentin. Detsamma får afskilja sig från vattenlösningen,
tvättas med syra och härefter med vatten samt fraktion eras. Här-
vid erhålles intill 125° betydande mängder metylsulfid, som ännu
ej funnit någon afsättning och som för att ej genom sin lukt för-
pesta fabrikens omgifningar plägar förstöras genom att uppbrännas.
Den öfver 125° kokande andelen upptages efter tid i särskilda
fraktioner, hvilka ytterligare renas genom tvättningar med syra och
förnyade destillationer.
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sorerna Asehan och Rindell samt bergsintendenten Solitander. Pro-
fessor Asehan antog, att den af föredragaren beskrifna synnerligen
eleganta Serpek’ska ammoniak-metoden icke kommer att få någon
större betydelse, enär det torde vara svårt att finna tillräcklig af-
sättning för såsom biprodukt bildad Aio O3. Bergsintendenten
Solitander meddelade att i Chile numera uppstått äfven konstgjorda
anläggningar för tillverkning af kväfveprodukter, utgörande ett för-
sök att bibehålla den ledarplats bland kväfveproducerande länder
som hittills tillkommit nämnda land.

Professor O. Asehan föredrog om omvandling af kamfenyl-
syra i kamfensyra (kamfenkamfersyra) i lösning. Redan tidigaren
[Ann. d. ch. 375, 359 (1910)] hade föredragaren varit sysselsatt
med försök att öfverföra kamfenylsyra i kamfensyra enligt formeln:

/CH2 /CO 2 H
C7 Hi2;, I +O  = CgHi4\

XC (OH) • CO2H XO a H

for att få en inblick i orsakerna till deras oförklarliga uppkomst
jämsides vid oxidation af kamfen med permanganat i alkalisk lös-
ning. Arbetade man under de förhållanden, enligt hvilka kamfen-
syra härvid bildas i synnerligt godt utbyte, erhålles emellertid icke
någon kamfensyra ur kamfenylsyra. Under sista tiden hade dr ing.
Hintikka [Ber, 47, 512 (1914)] genom torr destination af kamfenyl-
syrans blysalt erhållit en a-diketon C10 Hi4 O2, hvaraf kamfensyra
genom oxidation med väteperoxid sedermera kunde erhållas:

C10 Hu  O2 4~ H2 O2 = C10 Hie O4.

Då vid torr destination af syrors salter omlagring och spjälkning
lätt ifrågakomma, hvarigenom sammanhörigheten mellan de båda
med kamfen genetiskt förknippade syrorna ej blir tillbörligen genom-
skinlig, hade föredragaren anställt nya försök att i lösning öfver-
föra kamfenylsyra i kamfensyra. Det visade sig därvid, att man i
själfva verket genom försiktig smältning af kamfenylsyra med kali
erhåller kamfensyra i ett godt utbyte. Därvid synes cis-kamfensyra
till en mindre del omlagras i transformen, emedan produkten är
förorenad med en annan syra, som till utseende och löslighet mycket
liknar kamfensyra och något sänker dess smältpunkt. Denna hård-
nackadt vidhängande biprodukt kan aflägsnas först efter upprepad
kristallisation, då smältpunkten 134 —135° ernås. Ett med kamfen-
syra blandadt prof bibehöll sin smältp. — Vid kalismältan förmärktes
lukt åt kamfenilon, åt hvars bildning ur kamfensyra längre fram
skall ägnas tillbörlig uppmärksamhet. — Efter föredraget följde en
diskussion mellan prof. Asehan och dr ing. Hintikka.

2:o Metylalkohol. Det från florentinerflaskan och diffusörerna
kommande vattnet ledes genom en kolonnapparat, där detsamma
möter direkt ånga, hvilket åstadkommer en ångdestillation af metyl-
alkoholen och terpentinet. Den metylalkohol innehållande vatten-
lösningen i destillatet separeras från oljan samt fraktioneras, sedan
dock till först den ingående ammoniaken neutraliserats med svafvel-
syra. Vid destillationen uppsamlas den före 80° kokande andelen,
hvilken sedermera renas genom förnyade fraktioneringar. Ifall
metylalkoholen skall användas till parfymberedning är det särskildt
viktigt att dess acetonhalt är låg (0,03 °/o).

3:o Ammoniumsalfat. Den efter afdestillering af metylalkohol
kvarblifna vattenlösningen indunstas till en mindre volym, så att
ammoniumsulfat utkristalliserar. Saltet befrias genom centrifugering
från moderluten.

4:o Flytande hartser. Dessa erhållas i betydande mängder
af tall, men däremot nästan ej alls af gran. I och för deras ut-
vinnande pumpas den från diffusörerna kommande svartluten upp
i en cistern, uti hvilken såpan får stiga till ytan och afskummas.
Den erhållna såpan spjälkes därpå med en syra, hvarpå de sålunda
erhållna fria fett- och hartssyrorna få klarna, innan desamma tvingas
igenom en filterpräss. De filtrerade oljorna exporteras antingen till
England för beredande af konsistensfett eller renas de ytterligare
genom att destilleras. Detta kan ske genom anlitande af en af
Knbierschky utarbetad metod för destination vid höga temperaturer
med cirkulerande ånga. Det vid destillationen kvarblifna becket
har visat sig användbart som remsmörja, medan de erhållna oljorna
dels reducerats med väte till fasta fetter, dels användts till fram-
ställning af såpa.

Föredragaren hade på basen af de vid Gutzeit & C:o
fabrik erhållna resultaten gjort en uppskattning af den totala vinst
som kunde erhållas, ifall samtliga landets sulfat-cellulosafabriker
skulle införa de af föredragaren beskrifna reningsmetoderna för bi-
produkterna. Vid en tillverkning af 70 000 ton cellulosa per år
skulle härvid erhållas 350 000 kg terpentin, 350 000 kg metylalkohol,
70 000 kg ammoniumsulfat och 1 400 000 kg flytande hartser,
hvilket skulle medföra en nettovinst för samtliga fabriker af 524 800
mk pr år. Denna vinst torde genom vidare rening af de flytande
hartserna kunna stegras med ytterligare c:a 200 000 mk.

Efter föredraget följde en liflig diskussion, som främst rörde
sig kring destillationen af de flytande hartserna och i hvilken diskussion
utom föredragaren deltogo professorerna Asehan och Hirn, direktör
Alfthan och ingeniör Hilding.

Direktör E. Cedercreutz höll ett föredrag om den moderna
kväfveindustrins inverkan på marknaden för ammoniak och am-
moniakprodukter, hvilket föredrag i sin helhet ingår bland sam-
fundets meddelanden. I anledning af föredraget yttrade sig profes-
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Professor A.  Rindell förevisade några nya, s. k. sonjatinslangar,
hvilka finnas beskrifna af professor Traube i Ch. Zt. n:o 18 (1914).
Desamma bestå af en hårdnad limmassa, hvari utom lim ingå
glycerin och ett oorganiskt pulver. I anledning af meddelandet
yttrade sig direktörerna Alfthan och Cedercreutz, af hvilka den sist-
nämnda framhöll betydelsen för gasverk af att erhålla ett slang-
material, som ej genomsläpper gas.

Doktor E. Mäkinen redogjorde för samtidig bestämning af
ferro- och ferri-föreningar i humushaltiga lösningar. Meddelandet
ingår såsom skild uppsats bland samfundets meddelanden. I an-
ledning af detsamma yttrade sig professor Rindell, som ej ansåg de
af föredragaren anförda resultaten så goda att man ännu skulle
kunna vara tillfredsställd med den beskrifna metoden.

Ordföranden meddelade, att enligt beslut från föregående möte,
prenumeration å Zt. f. angew. Chemie företagits och att nämnda
tidskrift finnes att tillgå i samfundets bibliotek. Vidare meddelade
ordf, att referat från samfundets möten numera regelbundet ingå i
Chemiker-Zeitung.

Bestämningen af järnets oxidationsgrad i humus-

haltiga lösningar.

Meddelande vid Finska kemistsamfundets möte den 11 mars 1914.

Af Eero Mäkinen.

Järnets oxidationsgrad eller m. a. o. förhållandet mellan
ferro- och ferriföreningar i mineral och bergarter bestämmes
såsom kändt sålunda, att analyssubstansen upplöses på ett eller
annat sätt i koldioxidatmosfär och ferrojärnet titreras med
kaliumpermanganat. I en annan portion bestämmer man den
totala järnmängden, hvarefter halten af ferrijärn erhålles genom
subtraktion af ferrojärnets mängd från totaljärnets.

Användningen af kaliumpermanganat förutsätter naturligt-
vis, att inga andra oxiderbara föreningar än ferrosalter finnas
närvarande. Af denna orsak kan hvarken ofvannämnda eller
någon annan på oxidation af ferroföreningarna baserad metod
användas i jordartsanalyser, emedan jordarterna alltid innehålla
större eller mindre mängder reducerande humusföreningar, och
titreringen med kaliumpermanganat sålunda skulle gifva opålit-
liga, i de flesta fall värdelösa resultat. Man har därför varit
tvungen att vid jordartsanalyser lämna järnets oxidationsgrad
obestämd, och järnhalten anges vanligen som ferrioxid. Detta
motsvarar dock knappast det rätta sakförhållandet i naturen,
ty jordarternas halt af reducerande organiska föreningar gör
det a priori sannolikt, att åtminstone en del af järnet ingår i
dem som ferroföreningar. En särskild bestämning af järnets
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oxidationsgrad vore därför af stort intresse, isynnerhet om man
tager i betraktande, att just järnföreningarna i väsentlig grad
bestämma jordmånens karaktär.

En lösning af denna uppgift synes äfven vara möjlig på
en annan väg, nämligen om man i stället för en oxidations-
metod använder en reduktionsmetod, d. v. s. icke bestämmer
halten af ferro- utan af ferrijärnet. På detta sätt undvikes
nämligen humusföreningarnas reducerande inverkan. Af sådana,
sedan gammalt kända, direkt på ferrisalter användbara reduk-
tionsmetoder, har jag pröfvat endast den, som utföres med
stannoklorid. Denna metod grundar sig därpå, att ferrikloriden
reduceras af stannoklorid i het, saltsur lösning till ferroklorid.
I rena, koncentrerade lösningar kan slutpunkten märkas genom
den gula färgens försvinnande eller nogrannare sålunda, att
stannoklorid användes i öfverskott, och detta återtitreras med
jod under användning af stärkelse som indikator. I jordarts-
analyser kan endast den senare modifikationen komma i fråga,
emedan extrakterna af jordarter äro mer eller mindre starkt
gulfärgade af humater, och sålunda endast jodstärkelsens inten-
siva färg kan blifva synlig i dem.

För att pröfva användbarheten af denna metod för humus-
haltiga jordartsextrakter, d. v. s. för att utröna huruvida humus-
föreningarna inverka på stannokloriden eller om andra störande
reaktioner uppstå, har jag utfört de följande försöken med
konstgjorda humuslösningar. Härvid användes två olika extrak-
ter af nästan oförmultnad sphagnumtorf: den ena extraherad
med kokhett vatten (ser. I— II), den andra med ammoniak,
(ser. III— IV). Den förra innehöll 0,011 °/o, den senare 0,6 °/o
n humus" !). Denna senare lösning torde till sin koncentration
väl motsvara de starkaste i naturen förekommande humus-
lösningarna, den var svartbrun och redan i ett 2 cm tjockt
skikt ogenomsynlig. Det är också att märka, att i jordarts-
analyserna för det mesta användas sura lösningsmedel, i hvilka
humusföreningarna icke äro lösliga i lika hög grad som i
alkaliska.

Beskrifningen af försökens
följer här nedan:

utförande och deras resultat

Serie 1.

Ferrikloridlösningen: 1 cm3 innehöll 2,0 mgr Fe. Stanno-
kloridlösningen, på grund af försök a och b motsvarade 1
cm3 Sn CU i medeltal 3,95 mgr Fe. Jodlösningen var omkring
hälften så svag som stannokloridlösningen och deras relativa
styrka bestämdes särskildt före och efter försöken såväl i denna
som i de följande serierna. Humuslösningen: H2O-extrakt.

Försökens utförande: Sedan till ferrikloridlösningen i
ett dekanterglas tillsatts några cm3 kone, saltsyra samt humus-
lösningen och blandningen upphettats till kokning, mättes från
en byrett stannoklorid i öfverskott. Lösningen utspäddes här-
efter med utkokt, kallt vatten till 100—150 cm 3 och öfverskottet
af Sn O2 återtitrerades med jod efter tillsats af stärkelselösning.
I den bruna humuslösningen var jodstärkelsens färg icke den
vanliga rent blåa, utan brunviolett, men i alla fall tydligt fram-
trädande.

Tab. /.

cm3 Fe  Cls mgr Fe cm3 humuslösning cm3 Sn CI2 Resultat: mgr Fe

a 5,0 10,0 — 2,54 10,04
b 5,0 10,0 — 2,52 9,96
1 5,0 10,0 50 2,57 10,15
2 5,0 10,0 50 2,41 9,51
3 5,0 10,0 50 2,54 10,04
4 5,0 10,0 50 2,54 10,04

Serie II.

Ferrikloridlösningen: 1 cm3 innehöll 10,0 mgr Fe. Stanno-
kloridlösningen, på grund af försöken a, b, c och d motsvarade
1 cm3 19,23 mgr Fe. Jodlösningen: liksom tidigare. Humus-

9 Bestämningen af »humus" utfördes genom kokning med kalium-
permanganat enl. den Istscherekow’ska metoden, Jmfr W. Istscherekow:
Journal fur experim. Landwirtschaft. Bd. V. 1901, s. 67.
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lösning: HäO-extrakt. Försöken utfördes på samma sätt som
i serie I.

Serie IV.

Ferrikloridlösningen: 1 cm8 innehöll 10,0 mgr  Fe. Stanno-
kloridlösningen, på grund af försöken a och b motsvarade

1 cm3 8,05 mgr Fe. Jodlösningen: liksom tidigare. Humus-
lösningen: NH3-extrakt. Försöken utfördes på samma sätt som

i serie I, utom i försöken 2—5, där före reduktionen med Sn  CL
ferroammoniumsulfat i fast form tillsattes och koldioxid genom-
leddes (i en Erlenmeyerkolf), tills saltet hade blifvit upplöst.

Tab. II.

?---------------

cm3 Fe Cl3 mgr Fe cm3 humuslösning cm3 Sn Ch Resultat: mgr Fe

a 5,0 50,0 2,62 50,4
b 5,0 50,0 — 2,43 46,7
c 10,0 100,0 — 5,32 102,3
d 10,0 100,0 — 5,36 103,1
1 5,0 50,0 50 2,52 48,2
2 5,0 50,0 50 2,37 45,6
3 5,0 50,0 50 2,64 50,8
4 10,0 100,0 50 5,10 98,1
5 10,0 100,0 50 5,12 98,4
6 10,0 100,o 50 5,32 102,3

Tab. IV.

cm3 Fe Ch mgr Fe cm3 humus-
lösning

mgr
(NH4)2 Fe (SO4I2 +

6 H2O

cm3

Sn CI2
Resultat:
mgr Fe

a 5,0 50,0 — _ 6,22 50,08
b 5,0 50,0 — — 6,20 49,92
1 5,0 50,0 25 — 6,30 50,72
2 5,0 50,0 25 500 6,65 53,38
3 5,0 50,0 25 500 6,24 50,26
4 5,0 50,0 25 500 6,15 49,35
5 5,0 50,0 25 500 6,20 49,92

Serie I I I .

Ferrikloridlösningen : 1 cm3 innehöll 10,0 mgr Fe. Stanno-
kloridlösningen, på grund af försöken a, b och c motsvarade
1 cm3 3,5 mgr Fe. Jodlösningen: liksom tidigare. Humus-
lösningen: NH3-extrakt. Försöken utfördes på samma sätt som
i serie I.

Af  dessa resultat framgår, att humusföreningarna icke
inverkat störande på titrationen af  ferriklorid med stannoklorid.
Felen äro i försöken med humushaltig lösning i genomsnitt
icke större än i dem med ren ferrikloridlösning. Försöken
2—5 i serie IV visa, att, såsom man på förhand kunnat vänta,
äfven ferrosalterna varit utan inverkan på titrationen, då deras
oxidation förhindrats genom inledning af koldioxid. Afvikel-
serna äro störst i serien II, hvilket förklaras därigenom, att
ferriklorid- resp, stannokloridlösningen var relativt stark, (1 cm3

tnotsv. 19,23 mgr Fe), hvarför afläsningsfelen naturligtvis blifvit
i motsvarande grad större än i de  andra serierna. Starkare
stannokloridlösning är dock att föredraga framför mycket svaga,
emedan i några försök med mycket utspädd lösning reduktionen
icke syntes ske fullständigt och snabbt.

Slutligen några anmärkningar om användningen af denna
metod i jordartsanalyser. Lösningen skall innehålla järnet som

Tab. III.

cm3 Fe Ch mgr Fe cm3 humuslösning cm3 Sn Ch Resultat: mgr Fe

a 5,0 50,0 — 13,86 48,5
b 5,0 50,0 — 14,43 50,5
c 10,0 100,0 — 29,43 103,0
1 5,0 50,0 25 14,09 49,3
2 5,0 50,0 25 13,92 48,7
3 5,0 50,0 25 14,14 49,6
4 5,0 50,0 25 14,14 49,6
5 5,0 50,0 25 14,09 49,3
6 10,0 100,0 25 28,69 100,4
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klorid, den skall därjämte innehålla fri saltsyra och vara relativt
koncentrerad. Detta torde dock icke i alltför hög grad begränsa
metodens användbarhet. Är jordartsextraktet mycket utspädt
och lösningsmedlet ett annat än saltsyra, så kan man t. ex.
med en pipett uttaga därifrån en bestämd del och koncentrera
den, efter tillsats af saltsyra, i koldioxid atmosfär. Om en gång
ferro- och ferriföreningarna såväl i jordarter som i ett extrakt
af denna äro i jämvikt, så borde jämviktsförhållandet icke
rubbas vid koncentrationen, blott ferrojärnet skyddas för oxidation,
såsom ofvan angafs. Detta måste naturligtvis äfven iakttagas
redan vid extraktion af jordarten.

Geologiska Kommissionens Agrogeologiska Laboratorium
mars 1914.

Om reningseffektiviteten hos Helsingfors stads
septic-tankanläggning i Djurgården.

Föredrag vid Finska kemistsamfundet den 8 april 1914.

Af Bertel Geitlin.

Reningen af Tölö vikens vatten, förorenadt genom till-
försel af affallsvatten från de omgifvande bebodda trakterna,
har vållat stadsmyndigheterna icke ringa hufvudbry. Sedan
ett antal förslag framkastats för att i tid afvärja de sanitära
faror, som möjligen kunde hota samhället genom det i viken
stagnerande kloakvattnet, beslöt man sig för att dels afleda det
ankommande spillvattnet, dels rena detsamma.

Det första viktiga steget för realiserandet af detta program’
framställdt af stadens byggnadskontor, togs genom anläggande
af en reningsstation eller septic-tank i och för rening af det
spillvatten, som utfaller i Tölö vikens nordligaste ända. Genom
denna anläggning, som trädde i verksamhet i slutet af år 1910,
ledes äfven det affallsvatten, som härflyter från nordvästra delen
af 12 stadsdelen, Finska stats järn vägarnas bangård i Fredriks-
berg, Böhle förstad, Nya Epidemisjukhuset samt järvägs-
arbetarenas kaserner.

En synnerligen detaljerad beskrifning öfver nämnda
septic-tankanläggnings byggnad och konstruktion är tidigare
publicerad x), på grund hvaraf dessa omständigheter här beröras
i största korthet och så vidt det af sammanhanget är er-
forderligt.

h Ernst Löthner, Tekn. fören. förhandi. 1912, sid. 157.














































































































































